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DEFINICION

La cartografia incluida en este servicio contiene una representacion los tramos de rios
de Espafia clasificados segun el método Pfafstetter modificado.

Esta informacion incluye la clasificacidon de todos los tramos de rios de mas de un km de
longitud, partiendo de la cartografia 1:25.000 del Instituto Cartografico Nacional (IGN)
modificada.

Se ha usado el método Pfafstetter de clasificacién por ser el propuesto por la Comisién
Europea?, al menos de manera provisional para codificar rios, hasta el desarrollo de un
sistema integral de codificacién conjunta de rios, lagos y aguas marinas, entre otras
razones, por permitir clasificar rios y cuencas o subcuencas al mismo tiempo, cubrir
todo el territorio, ser una metodologia anidada, transfronteriza y reflejar la situacion
topoldgica del rio clasificado.

Los rios clasificados son consistentes con la informacién geografica de los siguientes
servicios: “Cuencas clasificadas segun Pfafstetter modificado”, “Subcuencas clasificadas
segun Pfafstetter modificado” (una cuenca por cada tramo), el “Mapa de Direcciones de
Drenaje (MDD) de 25x25 m” y la “Superficie de cuenca vertiente a cada celda 25x25
m”.

Un rio se define como una masa de agua continental que fluye en su mayor parte sobre
la superficie del suelo, pero que puede fluir bajo tierra en parte de su curso (articulo
2.4 de la Directiva Marco del Agua).

Una cuenca hidrografica se define como la superficie de terreno cuya escorrentia
superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, rios vy
eventualmente lagos hacia el mar por una Unica desembocadura, estuario o delta. La
cuenca hidrografica como unidad de gestién del recurso se considera indivisible (articulo
16 TRLA).

Cada cuenca a su vez se divide en subcuencas, definiéndose éstas en el articulo 3.z) del
RD 907/2007 como: subcuenca es la superficie de terreno cuya escorrentia superficial
fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, rios y, eventualmente, lagos
hacia un determinado punto de un curso de agua (generalmente un lago o una
confluencia de rios).

1 Al menos de manera provisional para codificar rios, hasta el desarrollo de un sistema integral de codificacién
conjunta de rios, lagos y aguas marinas. (Guidance document n.9. Implementing the Geographical
Information System Elements (GIS) of the Water Framework Directive. CIS WFD EU (2003)

O



* : ®  GOBIERNO MINISTERIO
S "2 DEESPANA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
b 2 ¥ EL RETO DEMOGRAFICO GEO PORTAL

Metodologia de clasificacion

Para llevar a cabo la identificacion de los tramos de rios a clasificar y la delimitacion de
las subcuencas vertientes a los tramos de rio siguiendo el método Pfafstetter, se ha
partido de la siguiente informacion:

e Modelo digital del terreno (MDT) del IGN de 25x25m
e Red fluvial de cartografia 1:25.000 (BCN25)

El método Pfafstetter se basa exclusivamente en la extension de las subcuencas
vertientes y por tanto toma como cauce principal el de mayor subcuenca vertiente.

A menudo el rio principal definido segun Pfafstetter no coincide con el definido en la
cartografia. De esta manera no es posible clasificar los rios integramente desde su
nacimiento hasta su desembocadura tal y como estan representados en la cartografia.
Para subsanar esto se ha modificado el algoritmo inicial de Pfafstetter identificando el
rio principal por su nombre y no por la extension de las cuencas (Método Pfafstetter
modificado).

La clasificacién de Pfafstetter se aplica a rios y cuencas de un tramo de costa. En el
caso de Espafa la codificacién empieza con un cédigo inicial que indica la vertiente: Al
(Océano Atlantico) y M2 (mar Mediterraneo). A continuacion se afnaden 2 digitos para
distinguir los rios continentales de los islefios, asi a los rios y cuencas peninsulares se
les asigna A100 o M200, a las islas segun la distancia a la costa (I. Baleares MO1 a M08
e I. Canarias A0O1 a All) y a Melilla y Ceuta se les asigna M220 y M221. Para la
seleccion de los rios de primer orden de las costas espanolas se siguieron los criterios
definidos por Centro Comun de Investigacion (JRC) de la Comisidon Europea “CCM River
and Catchment Database” (EC, 2003). Asi en Espaia los rios de primer orden son: el
Duero A1004, el Tajo A1006 y el Guadiana A1008 en la vertiente atlantica y el Jucar
M2002 y el Ebro M2004 en la vertiente mediterrdnea. Estas cuencas se denominan
‘ottocuencas’.
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Para llevar a cabo la clasificacidon se sigue el siguiente proceso:

e Extraer la red fluvial de la cartografia 1:25.000 de la BCN25;

e Correccion de la red extraida: eliminaciéon de elementos que no forman parte de
la red y de los dobles margenes de rio, revision de la conectividad de los nodos;
definicion de la direccion del flujo; trazado de tramos en embalses y lagos;
conexion de rios discontinuos y de rios no endorreicos; eliminacién de rios
menores de 1 km siempre y cuando no tengan nombre; revision hidronimia vy,
por ultimo, completado de la red fluvial de Francia y Portugal hasta el mar;

e Delimitacion de la red de drenaje y cuencas vertientes. Este proceso se lleva a
cabo a partir del MDT 25 m y segun la pendiente y orientacion se obtiene el
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mapa de direcciones. Proceso iterativo de revisién y correccién de la red y
cuencas vertientes.

e A partir del MDD final se calculan las cuencas de cada tramo;

e Suavizado de rios y cuencas;

e Asignacion de codigos Pfafstetter.

Clasificacion de la red fluvial completa

Partiendo de la cartografia de rios y cuencas, junto con informacién raster de
direcciones de drenaje (MDD) y de superficie de cuenca vertiente en cada punto (MAA)
se ha llevado a cabo la clasificacion de toda la red fluvial por ottocuencas. Se
clasificaron 173.174 rios completos y 333.583 cuencas.

MARCO LEGAL

Esta capa se generdé en cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE, la cual indica en su
articulo 5 que los Estados realicen en cada demarcacidon hidrografica o en la parte de
una demarcacion hidrografica internacional situada en su territorio:

e un analisis de las caracteristicas de la demarcacion,

e un estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las
aguas superficiales y de las aguas subterraneas, y

e un analisis econdmico del uso del agua

Dentro de los trabajos de analisis de las caracteristicas de la demarcacion, el apartado
2.2.1.1.1. de la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la
instruccién de planificacion hidroldgica, establece la obligacion de crear una “Red
hidrografica basica”. Este trabajo se enmarca dentro de los relativos a la creacién de la
citada red.

INFORMACION DE REFERENCIA ADICIONAL

Toda la informacion legislativa de referencia puede encontrarse en este enlace:
http://www.mapama.gob.es/es/aqgua/legislacion/

La metodologia aplicada para la obtencion de esta informacién y su aplicaciéon para la
clasificacion hidrografica de los rios de Espafia seglin el método Pfafstetter ha sido
desarrollada por el CEDEX. La informacion de detalle se recoge en Monografia M-133
“Clasificacion Hidrografica de los Rios de Espafia” editada por el Centro de Publicaciones
Secretaria General Técnica. Ministerio de Fomento.

Ademas de la clasificacidon se ha realizado una caracterizacién fisica y geomorfoldgica de
las cuencas vertientes a los rios completos. Los parametros obtenidos son los
siguientes: L: Longitud del tramo de rio (m); P: Perimetro de la cuenca del tramo (km);
A: Area de la cuenca del tramo (km2); Cm: Altitud maxima dentro de la cuenca del
tramo de rio (msnm); Cn: Altitud minima dentro de la cuenca vertiente del tramo de rio
(msnm); Kc: Coeficiente de compacidad de Gravelius (-); W: Ancho o amplitud de
cuenca (km); F: Factor de forma de Horton (-); Hv: Desnivel maximo dentro de la
cuenca vertiente (m); Pm: Pendiente media de la cuenca (m/m); Ip: Indice de
pendiente (-); Dv: Densidad de drenaje (km/km2) y Tc: Tiempo de concentracién (h).
Se pueden descargar en el siguiente enlace:

https://ceh-flumen64.cedex.es/clasificacion/descargas/Pfafrios.zip

DESCARGA

En este enlace se puede acceder al area de descargas de la seccién agua del Ministerio.

CONSULTA A TRAVES DE SERVIDOR WMS Y METADATOS

O


http://www.mapama.gob.es/es/agua/legislacion/
https://ceh-flumen64.cedex.es/clasificacion/descargas/Pfafrios.zip
http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/red-hidrografica.aspx

* ®  GOBIERNO MINISTERIO 6
%ﬂ DE ESPANA :AAAILEA‘{;RAWCION 'EcCgLOGlCA
- = DEOcRAS GEO PORTAL

e Servidor WMS: Para visualizar la informacién espacial es necesario disponer de un
Sistema de Informacion Geogréfica.

o URL de acceso al servicio: http://wms.mapama.es/sig/Agua/RiosPfafs

o Descripcion del servicio:
http://wms.mapama.es/sig/Agua/RiosPfafs?Request=GetCapabilities

e Metadatos

o http://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.show&
uuid=588501d1-d5bf-450b-a67e-29b0c3973dba
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INFORMACION CARTOGRAFICA ASOCIADA AL SERVICIO

La informacion cartografica que se puede visualizar en este servicio es la siguiente:

Tramos de rios de Espafa clasificados segin
Pfafstetter modificado

Ve
72
/3

4 orden

{. S
orden
orden

orden

5 orden

Mar Cantdbrico (N

Cuenca Argeli
Al Jaza'ir (Argel)
L ]

Ar Ribat (Rabat)
-

Marruecos

Argelia Argelia

N (;;Al INFORMACION 2 x
Ci
Tramos de rios de Espaa clasificados segin > \l |, Tramos de rios de Espaia clasificados segin
Pfafstetter modificado Y Pfafstetter modificado
/1 orden Céd. Cuenca 2
/ 2 orden 3 ) ; A =
vertiente
/ 3 orden # 3 Mgg'éaf\ ( \
4 orden \\} 4’/ ’;/\ Cod. Pfafstetter
e it et e 10085183945
e (e }/ el o~
~ ¥ = | ~
o7 aidan \J . 9’ /() é‘//Villama Cod. Pfafstetter 1008518394
8 orden \—' = s -, // I/ Cals rio completo
9 orden # ?) @ =
N / A
D 5 Alm’Ld_polos L7 l J / )jf )/ J) g \) j:ldr'i:“me"m 400667
; ~ |
#11 orden < ‘9\/ L’// \Ej /// 1/
12 ocden N > B ARROYO DE LA CANADA
amﬂlo "“"'\ 7 j ¢ \ ;
13 orden g ,\\\7 6‘”% B azam(ﬂa! N | Nembredelrio 5\na DE LAS QUEBRADAS
< 14 orden SN (FAWELE
/15 orden - /'( Vi hineiod Longitud del 363802
1/ \i( e /) iy Calal tramo rio (m) et
S\}\ % ("; SO e ng OB Plargu Noturd? lm/ ( A/ s ;
SR A N Xw s AT A Ale ha\ Ser ,., Longitud del rio
SN A 37 l%‘f/ N ;,J, ) \//@ completo porsu  5630,75
/3 s A\ how =4 o /> 1 i \ 3 \ ‘3 nombre (m)
2 \\‘ F"no}tg}del / i /\ :é 1 ;5\ G S ///]\> ey }’ \—&\ _{D\"A'
FLl 1 Abuase - & RILS 16t T X g RN

Imagen de detalle de la informacién del servicio
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INFORMACION ALFANUMERICA ASOCIADA AL SERVICIO

Las coberturas de
siguiente:

los tramos de rios, contienen la informacion alfanumérica asociada

Campo Campo .
(Shapefile) (Geoportal) Eontenldo
Cddigo de inicio de la codificacion Pfafstetter:
Cod_Mar Codigo cuenca vertiente e A: Atlantico
e M: Mediterraneo
.- Codigo Pfafstetter del tramo de rio y su cuenca
PfafCuen Cddigo Pfafstetter cuenca (codigo Gnico para cada tramo de rio).
‘s , | Cédigo Pfaftetter del rio al que pertenece el
PfafRio Codigo  Pfafstetter  rio tramo generador de la cuenca (cédigo Unico para
completo p
cada rio completo)
Cbdigo numérico del rio completo al que
Cod_Uni Cédigo numérico del rio pe,rte_necg _eI tramo gener,ador de la cuenca
(codigo Unico para cada rio completo). En las
intercuencas costeras Cod_Unies 0
Nom_ Rio Nombre del rio Denominacion completa del rio y tipo de

corriente

LngTramo_m

Longitud del tramo rio (m)

Longitud del tramo de rio, si existe, al que
vierte la cuenca

Long_Rio_m

Longitud del rio completo
por su nombre (m)

Longitud del rio completo al que pertenece el
tramo




