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INVENTARIO DE ZONAS INUNDABLES ASOCIADAS A PLANES DE 

EMERGENCIA 

INTRODUCCIÓN 

El servicio ZONAS INUNDABLES ASOCIADAS A PLANES DE EMERGENCIA se incluye 

dentro de la categoría de Inventario de Presas y Embalses, cuya información 

cartográfica y alfanumérica se organiza de acuerdo a los siguientes temas: 

• Presas 

• Embalses 

• Zonas inundables asociadas a Planes de Emergencia 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE ZONAS INUNDABLES ASOCIADAS A PLANES 
DE EMERGENCIA 

 

Este servicio contiene información sobre las zonas inundables, generadas en el marco 

del cálculo teórico de su plan de emergencia, en las hipótesis previstas en la normativa. 

¿Qué información se incluye? 

• Zonas Inundables por Hipótesis de Rotura: Se muestran las zonas que se 

verían afectadas por la rotura de una presa, clasificadas según diferentes 

escenarios hipotéticos. 

• Se incluye un inventario de las áreas potencialmente inundables de presas 

clasificadas en categorías A o B según su riesgo potencial de rotura o 

funcionamiento incorrecto (independientemente de su titularidad) que cuentan 

con planes de emergencia aprobados. 

¿Quién elabora y actualiza esta información? 

Esta información ha sido elaborada por la Subdirección General de Dominio Público 

Hidráulico e Infraestructuras de este Ministerio, y las Zonas Inundables se actualizan 

periódicamente a partir de los Planes de Emergencia aprobados. 

 

INFORMACIÓN DE REFERENCIA ADICIONAL 

Si se desea ampliar la información relativa a la Seguridad de PRESAS Y EMBALSES, se 

pueden consultar los siguientes enlaces: 

- Desarrollo y situación actual de las presas en España 

- Marco legislativo 

- Normas técnicas de seguridad 

- Principales documentos para la gestión de las seguridad de las presas y 

embalses. 

- Consultas estadísticas 

- Inventario de Presas y Embalses 

- Jornadas y Congresos 

- Líneas de Actuación para la mejora de la seguridad de las presa y 

embalses 2023 – 2033 

- Presas y seguridad hídrica 

- Informe de los usos del agua 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/desarrollo.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/marco-legislativo.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/normas-tecnicas.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/principales-documentos-gestion-seguridad-presas-embalses.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/principales-documentos-gestion-seguridad-presas-embalses.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/consultas-estadisticas.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/inventario-presas-y-embalses.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/jornadas-y-congresos.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/lineas-actuacion-mejora-seguridad-presasembalses-2023-2033.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/lineas-actuacion-mejora-seguridad-presasembalses-2023-2033.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/presas-y-seguridad-hidrica.html
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/informe-de-los-usos-del-agua.html
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CONSULTA A TRAVÉS DE SERVIDOR WMS Y METADATOS 

 

• Servidor WMS: Para visualizar la información espacial es necesario disponer de 

un Sistema de Información Geográfica. 

o A1. Escenario de rotura de compuertas: 

▪ URL de acceso al servicio: https://wms.mapama.es/sig/Agua/ZI_PEP_A1 

▪ Descripción del servicio:  Características del Servicio (Capabilities 

versión 1.3.0) 

o H1. Escenario de rotura sin avenida: 

▪ URL de acceso al servicio: https://wms.mapama.es/sig/Agua/ZI_PEP_H1 

▪ Descripción del servicio:  Características del Servicio (Capabilities 

versión 1.3.0) 

o H1. Escenario de rotura sin avenida (30 minutos): 

▪ URL de acceso al servicio: 
https://wms.mapama.es/sig/Agua/ZI_PEP_H1_30 

▪ Descripción del servicio:  Características del Servicio (Capabilities 

versión 1.3.0) 

o H2. Escenario de rotura en situación de avenida: 

▪ URL de acceso al servicio: https://wms.mapama.es/sig/Agua/ZI_PEP_H2 

▪ Descripción del servicio:  Características del Servicio (Capabilities 

versión 1.3.0) 

o H2. Escenario de rotura en situación de avenida (30 minutos): 

▪ URL de acceso al servicio: 
https://wms.mapama.es/sig/Agua/ZI_PEP_H2_30 

▪ Descripción del servicio:  Características del Servicio (Capabilities 

versión 1.3.0) 

o H3. Escenario de rotura encadenada de presas: 

▪ URL de acceso al servicio: https://wms.mapama.es/sig/Agua/ZI_PEP_H3 

▪ Descripción del servicio:  Características del Servicio (Capabilities 

versión 1.3.0) 

o H3. Escenario de rotura encadenada de presas (30 minutos): 

▪ URL de acceso al servicio: 
https://wms.mapama.es/sig/Agua/ZI_PEP_H3_30 

▪ Descripción del servicio:  Características del Servicio (Capabilities 

versión 1.3.0) 

 

• Metadatos: 

o URL de acceso al servicio: 

https://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.s

how&uuid=e84f941d-f61f-4228-abd3-5f7427ae40a4 
 

https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_PEP_A1?request=getcapabilities&service=WMS
https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_PEP_A1?request=getcapabilities&service=WMS
https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_PEP_H1?request=getcapabilities&service=WMS
https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_PEP_H1?request=getcapabilities&service=WMS
https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_PEP_H1_30?request=getcapabilities&service=WMS
https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_PEP_H1_30?request=getcapabilities&service=WMS
https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_PEP_A1?request=getcapabilities&service=WMS
https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_PEP_A1?request=getcapabilities&service=WMS
https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_PEP_H2_30?request=getcapabilities&service=WMS
https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_PEP_H2_30?request=getcapabilities&service=WMS
https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_PEP_A1?request=getcapabilities&service=WMS
https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_PEP_A1?request=getcapabilities&service=WMS
https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_PEP_H3_30?request=getcapabilities&service=WMS
https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_PEP_H3_30?request=getcapabilities&service=WMS
https://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.show&uuid=e84f941d-f61f-4228-abd3-5f7427ae40a4
https://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/index.html?srv=metadata.show&uuid=e84f941d-f61f-4228-abd3-5f7427ae40a4
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INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ASOCIADA AL SERVICIO 

La información cartográfica que se puede visualizar en este servicio es la siguiente: 

 
Imagen general del servicio 

 

 
Imagen de detalle de la información del servicio 
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INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA ASOCIADA AL SERVICIO 

Los datos que se pueden consultar en la FICHA TÉCNICA (INFORME) de cada Zona 

Inundable son: 

 

CAMPO NOMBRE_CAMPO DESCRIPCION_CAMPO 

COD_ZI_PE Código de la Zona Inundable del 

Plan de Emergencia 

Código de la Zona Inundable del Plan de Emergencia. Identificador 

específico de la zona (Hipótesis) de Estudio representada 

F_EST Fecha de redacción del estudio Fecha de redacción del documento de estudio-Plan de Emergencia 

COD_INFRA Código de la Infraestructura Código en eGISPE de la Infraestructura de estudio a la que se 

asocia la Zona Inundable 

NOM_INFRA Nombre de la infraestructura Nombre en eGISPE de la infraestructura de estudio a la que 

pertenece la Zona Inundable 

HIP Hipótesis de rotura de la 

infraestructura 

Hipótesis de rotura de la infraestructura 

DEM Nombre de la Demarcación 
Hidrográfica 

Nombre de la Demarcación Hidrográfica en la que se engloba la 
zona 

Q_M3S Caudal en m3/s Caudal punta de rotura en la hipótesis en m3/s 

TIPO_ZI Tipo de Zona inundable del 

estudio 

Tipo de Zona inundable del estudio 

LG_TRMO Longitud del tramo Longitud del tramo total de cauces afectados hasta el final del 
estudio 

APP_HID Aplicación hidráulica Nombre de la aplicación hidráulica con la que se lleva a cabo el 

cálculo de la hipótesis 

FASE Fase de la Infraestructura Fase en la que se encuentra actualmente la Infraestructura. 

 


